
コーンペネトロメーター（＝ポータブルコーン貫入試験器）は、粘性土
などの軟弱地盤に人力で静的にコーンを貫入させることによりコー
ン貫入抵抗を求める試験器です。この貫入抵抗から、相対的強度・粘
着力・一軸圧縮強度・許容地耐力の概略値を求めることができます。

貫入荷重の計測にロードセルを使用しており、デジタル表示で  
貫入荷重値が読み取れます。また、個人の読み取り誤差なく簡単
正確に計測が可能です。

重錘の打撃回数と貫入量との関係から、道路路床、路盤の相対的
支持力強度、更に支持力値も測定できるもので、CBR試験、平板
載荷試験等と同様の目的に適用されます。また、地表から所要深度
までの連続データが得られ、路盤下層の影響を過小に見積る心配
がありません。

コーンペネトロメーター S-217／KS-159

デジタルコーンペネトロメーターα KS-228／デジタルコーンペネトロメーター ＫＳ-221

土研式貫入試験器 S-213

メーカー  西日本試験機　

測定項目  貫入抵抗　

メーカー  関西機器製作所　 測定項目  貫入抵抗　

メーカー  西日本試験機

測定項目  貫入抵抗　
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総重量

約

30.6
㎏ オプション品あり

付属品 案内棒､重錘､貫入案内指示板､三脚延長脚×3､三脚､貫入ロッド､
案内継棒､先端コーン､ワイヤー×2､布袋ロッド用

オプション品 延長用継ぎ足しロッド（1m）、延長用アタッチメント

S-217

KS-159

KS-228

KS-221

コーン 先端角度：60°､円錐底部：φ30mm
貫入ロッド φ25×1000（Ｌ）mm、目盛り：10mm
ハンマー 5kg
案内棒 φ25×730（L）ｍｍ
案内継ぎ棒 φ25×760（L）ｍｍ
三脚 長さ：2000mm

◆概要
建設省土木研究所に於いて考案された物で、質量5±0.05kgのハンマーを500±10mmの高さから
自由落下させ、100mm貫入させるために必要な打撃回数から、地盤の動的なコーン貫入抵抗を簡易
に求める試験です。この試験は、簡易なサウンディングとして地盤表層部の調査、小規模な建物の支持
力判定などに幅広く用いられています。ただし他の動的貫入試験に比べてハンマーの質量が5kg、落
下高さ500mmと打撃エネルギーが小さいため、貫入抵抗の大きい地盤には適用できません。

型式 S-217 KS-159
測定方式 プルービングリング方式
測定容量 1000N
適用規格 JGS 1431（地盤工学会基準（案）ポータブルコーン貫入試験方法）

先端コーン種類 コーン（大）：先端角度30°、最大断面積6.45c㎡
コーン（小）：先端角度30°、最大断面積3.23c㎡

貫入ロッド φ16×500（Ｌ）mm､目盛り：50mm

型式 KS-228 KS-221
最大荷重 1000N
最小表示 1N
適用規格 JGS 1431（地盤工学会基準（案）ポータブルコーン貫入試験方法）

先端コーン種類 コーン（大）：先端角度30°、底面積6.45c㎡
コーン（小）：先端角度30°、底面積3.24c㎡

貫入ロッド φ16×500（L）mm
電池寿命 約3000時間（アルカリ電池使用時）
寸法 440（W）×83（D）×105（H）mm

付属品（S-217） 継ぎ足しロッド×10、先端コーン（大）、先端コーン（小）、スパナ×2、
ロッド収納袋、力計対照表

付属品（KS-159） 短ロッド、ロッド×9、ロッドジョイント、先端コーン（大）、スパナ×2、
先端コーン（小）、ロッド収納袋、検査成績書

付属品 先端ロッド、ロッド×9、ロッドジョイント、先端コーン（大）、スパナ（大）、
先端コーン（小）、スパナ（小）×2、ロッド収納袋、検査成績書

◆概要
コーンペネトロメーターは、粘性土や腐植土などの軟弱地盤に人力で静的にコーンを貫入させること
で、コーン貫入抵抗を求めることを目的とする試験器です。コーン貫入抵抗から、軟弱層の地層構成や
厚さ、強度、粘性土の粘着力などを迅速かつ簡単に求めることができます。主に建設機械のトラフィカ
ビリティ－や戸建て住宅の地耐力を判定するために用いられます。

◆NETIS登録番号：KK-180022-A（ＫＳ-228）
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簡易動的コーン貫入試験は、質量5±0.05kgのハンマーを500±
10mmの高さから自由落下させ、地盤の動的なコーン貫入抵抗を簡易
に求めることを目的としたもので、地盤表層部の調査、小規模な建物の
支持力判定などに幅広く用いられています。

簡易動的コーン貫入試験器 S-214
メーカー  西日本試験機 

測定項目  貫入抵抗　

総重量

約

17.3
㎏

付属品
ノッキングヘッド､貫入先端コーン×2､ロッド（16Φ×500mm）×9､
ロッド（16Φ×430mm）、スパナ×2､ウエイト､タフバッグ、
パイプレンチ×2､ガイドロッド（φ16×500mm）、
ガイドロッド（φ16×350mm）

適用規格 JGS 1433（地盤工学会基準（案）簡易動的コーン貫入試験方法）
コーン 先端角度：60°､先端径：φ25mm
ロッド φ16×500（Ｌ）mm､目盛：50mm

◆概要
建設省土木研究所に於いて考案された物で、質量5±0.05kgのハンマーを500±10mmの高さか
ら自由落下させ、100mm貫入させるために必要な打撃回数から、地盤の動的なコーン貫入抵抗を簡
易に求める試験です。この試験は、地盤表層部を対象とし、自然斜面、盛土のり面、切土のり面表層部の
調査及び小規模建築物基礎地盤の簡易な支持力判定に用いることができる。ただし、貫入抵抗の大き
い硬質粘性土や砂礫地盤などには適用できない。

土質工学会のJIS原案に基づいたもので標準貫入試験の補助法
として玉石を除くあらゆる土層に適用します。特殊なスクリューポ
イントに分銅を載荷させる静荷重貫入試験器です。分銅による貫
入量及び回転貫入を測定して、原位置における土の硬軟、締まり
具合、あるいは土質の構成を判定するものです。

スウェーデン式貫入試験機 S-215
メーカー  西日本試験機　

測定項目  貫入抵抗

約

120㎏

オプション品あり

適用規格 JIS A 1221（日本産業規格（案）スクリューウエイト貫入試験方法）

付属品※
重錘250N×3、重錘100N×2、ハンドル、ロッド（φ19×100cm）×9、
ロッド（φ19×80cm）、貫入案内指示板、パイプレンチ×2、携帯袋、
スクリューポイント（最大径33mm×20cm）

オプション品 スウェーデンロッド引抜装置Ｓ-215Ｊ、サウンディングロッドプーラー、
ロッドプーラーＫＳ-106

◆概要
スウェーデン式貫入試験機は、1kN（約100kg）の錘の荷重と、回転によるロッドと土の貫入抵抗を測定
し、その硬軟と地盤の締りを判定する現位置試験です。この試験を行うことにより換算半回転数Nswが
求められ、そこからN値、qa（長期許容支持力）、qu（一軸圧縮強度）を換算して求めることができます。

従来のスウェーデン式貫入試験は、非常に重労働でしたが、本機は、回
転を電動機で行う為スイッチを入れるだけでOKです。回転数も電子カ
ウンターが表示します。上下はロングストロークジャッキを使用している
為、分銅を乗せたまま楽に持ち上げる事ができます。幅をせまく製作し
ていますので、せまい場所でも１人で簡単に持ち運びができます。

電動油圧式スウェーデン貫入試験機 S-215K
メーカー  西日本試験機　

測定項目  貫入抵抗

100V
AC

約

150㎏
オプション品あり

付属品※
重錘250N×2、重錘100N×2、ロッド（φ19×100㎝）×9、ロッド取付具、
ロッド（φ19×80㎝）、スクリューポイント（最大径33mm×20㎝）、布袋、
パイプレンチ×2

オプション品 スウェーデンロッド引抜装置Ｓ-215Ｊ、サウンディングロッドプーラー、
ロッドプーラーＫＳ-106

備考 発電機をご使用の際は、30A以上のものをご準備ください。

適用規格 JIS A 1221（日本産業規格（案）スクリューウエイト貫入試験方法）
寸法 300（Ｗ）×430（Ｄ）×1500（Ｈ）mm

◆概要
スウェーデン式貫入試験機は、1kN（約100kg）の錘の荷重と、回転によるロッドと土の貫入抵抗
を測定し、その硬軟と地盤の締まりを判定する現位置試験です。この試験を行うことによりNsw
が求められ、そこからN値、qa（長期許容支持力）、qu（一軸圧縮強度）を換算して求めることがで
きます。

※付属品の内容は一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

※付属品の内容は一部異なる場合がございます。予めご了承ください。
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