
R.I.水分密度計は微小の放射性同位元素を利用し、土壌の密度、
水分量等を高精度で計測できます。高速道路はもとより河川堤防、
フィルダム、空港滑走路、宅地造成等の土木工事における盛土
管理で幅広く導入されています。

R.I.水分密度計は微小の放射性同位元素を利用し、土壌の密度、
水分量等を高精度で計測できます。高速道路はもとより河川堤防、
フィルダム、空港滑走路、宅地造成等の土木工事における盛土
管理で幅広く導入されています。

R.I.水分密度計は微小の放射性同位元素を利用し、土壌の密度、
水分量等を高精度で計測できます。高速道路はもとより河川堤防、
フィルダム、空港滑走路、宅地造成等の土木工事における盛土
管理で幅広く導入されています。

R.I.式水分密度計 SRDM-2SV(一般型／公団型）

透過型RI水分・密度計 FT-102S2／FT-102N／FT-102V

R.I.式水分密度計 ETL-10S（一般型）／ETL-10EX（公団型）

メーカー  ソイルアンドロックエンジニアリング

測定項目  土の密度・水分

メーカー  フィールドテック　

測定項目  土の密度・水分

メーカー  オーテック環境　

測定項目  土の密度・水分

測定方式 密度：ガンマ線透過型､水分：速中性子線透過型

測定範囲（校正範囲）
密度（一般仕様）：1.0〜2.5g/c㎥
密度（NEXCO仕様）：0.8〜2.8g/c㎥
水分：0〜1.0g/c㎥、含水比:0〜200％

測定深さ 20cm
測定時間 標準計測：10分、標準BG：3分（NEXCO仕様:10分）、現場計測:1分
電池寿命 約10時間
寸法（本体） 340（Ｗ）×260（Ｄ）×145（Ｈ）mm

型式 FT-102S2 （特殊仕様） FT-102N （NEXCO仕様） FT-102V （国交省仕様）

適用範囲 特殊材料の盛土 ＮＥＸＣＯ 国土交通省
測定方式 湿潤密度:ガンマ線透過方式、水分：速中性子線透過方式

測定範囲 湿潤密度:1.000〜2.500ｇ/c㎥、水分密度:0.050〜0.900ｇ/c㎥
含水比:2.0〜300.0％

線源 ガンマ線:コバルト60 2.59MBq、中性子線:カリホルニウム252　1.11MBｑ
線源/深さ 20cm
測定時間 標準体：10分､現場：1分
電池寿命 約13時間

寸法（本体） Ｓ2：310（Ｗ）×365（Ｄ）×160（Ｈ）mm
2Ｎ、2Ｖ：314（Ｗ）×369（Ｄ）×156（Ｈ）mm

測定方式 密度：ガンマ線透過型､水分：速中性子線透過型
測定範囲 湿潤密度：1.0〜2.5g/c㎥､水分量：0.05〜0.9g/c㎥
核種と放射線 湿潤密度：コバルト60 2.59MBq､水分量：カリホルニウム252 1.11MBq

測定時間
基準計数率（＝標準体計数率）測定､
基準バックグラウンド（＝標準体バックグラウンド）の測定に各10分。
現場バックグラウンド､現場ヤードの測定に各1分

電池寿命 約12時間
寸法（本体） 308（Ｗ）×363（Ｄ）×159（Ｈ）mm

表示付認証機器

表示付認証機器

表示付認証機器

消耗品
あり バッテリ

本体

約

10.5㎏

総重量

約

82.6㎏

0
50℃

注
意

消耗品
あり 100V

AC
バッテリ

本体

約

11㎏

総重量

約

81.3㎏

0
50℃

注
意

消耗品
あり 100V

AC
バッテリ

Ｓ2

約

11㎏

2Ｎ、2Ｖ

約

9.5㎏

総重量

約

78㎏

0
45℃

注
意

付属品 別途ご確認ください。
消耗品 （プリンタ用紙）､（インクリボン）

備考　　　　　　　  
レンタル代理店様は、放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への
申請登録が必要な商品です。
※使用される現場により、一般仕様かNEXCO仕様か変わってきますので
　お客様にご確認をお願いいたします。

付属品 別途ご確認ください。
消耗品 （プリンタ用紙）､（プリンタリボン）

備考　　　　　　　  
レンタル代理店様は、放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への
申請登録が必要な商品です。
※使用される現場により、一般仕様かNEXCO仕様か変わってきますので
　お客様にご確認をお願いいたします。

付属品 別途ご確認ください。
消耗品 （プリンタ用紙）､（プリンタリボン）

備考　　　　　　　  
レンタル代理店様は、放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への
申請登録が必要な商品です。
※使用される現場により、一般仕様かNEXCO仕様か変わってきますので
　お客様にご確認をお願いいたします。

◆（ ）の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

◆（ ）の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

◆（ ）の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。
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土質試験機09
貫入試験器

引抜装置

土壌硬度

支持力測定器

現場CBR値

アスファルト密度・
土の密度

密度計

突固め・単位水量

生コン測定器

その他
土質関連機器

その他
土壌関連機器

弾性波速度試験・
流動性

RI式水分密度計

RI式水分密度計



表示付認証機器

散乱型RI密度水分計 FT-301
メーカー  フィールドテック　

測定項目  土の密度・水分

メーカー  ソイルアンドロックエンジニアリング　

測定項目  土の密度・水分

メーカー  ソイルアンドロックエンジニアリング　

測定項目  土の密度・水分

バッテリ
内部電源

100V
AC

外部電源

本体

約

21㎏

総重量

約

69㎏

0
45℃

注
意

バッテリ
本体

約

3.5㎏

総重量

約

45㎏

0
50℃

注
意

消耗品
あり バッテリ

本体

約

19.5
㎏

0
50℃

注
意   

測定方式 密度：ガンマ線透過型､水分：速中性子線透過型
測定範囲 80cm(自動走査範囲の直径)
測定深さ 20cm､30cm
測定時間 2〜18分､任意設定（BG測定含む）
走査速度 1rpm

線源 密度測定:コバルト60 2.59MBq密封線源
水分測定：カリホルニウム252 1.11MBq密封線源

電池寿命 約2時間
寸法 860（Ｗ）×130（Ｄ）×410（Ｈ）mm

測定方式 湿潤密度 ガンマ線後方散乱方式
含水量 速中性子後方散乱方式

測定範囲 湿潤密度 1，200〜2，500ｇ/c㎥
含水量 0.050〜0.800ｇ/c㎥

線源
ガンマ線源 コバルト60 2.6ＭＢｑ

密度測定　半減期5.2年

中性子線源 カリホルニウム252 1.1MBq
水分測定　半減期2.6年

測定時間 標準体：5分
現場：1分

使用時間 8AH充電器内蔵/8時間
外部電源でも計器使用可能

寸法 310（Ｗ）×365（Ｄ）×215（Ｈ）mm

付属品 ※別途ご確認ください。

備考　　　　　　　 レンタル代理店様は、放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への
申請登録が必要な商品です。

付属品 ※別途ご確認ください。
消耗品 （記録紙）、（インクリボン）

備考　　　　　　　 レンタル代理店様は、放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への申請
登録が必要な商品です。

盛土材料の含水比が所定の締固め度が得られる範囲であること
を確認する作業を、手軽、迅速かつ正確に測定するための表面型
RI型水分計です。

SRIDは線源棒上で1周/分のスピードで回転。深さ30cm、直径
80cm、従来型に比べて約12倍もの領域の測定を実現しました。不
陸の影響も自動的に補正してくれますから、測定面をならす手間も
不要。精度の高いデータをスピーディに測定できます。

線源棒が計器の中に収納されているので、線源棒を挿入する穴あ
けが不要です。測定表面を平らにして計器を置くだけで測定できま
す。現場校正することにより、アスファルト舗装・転圧コンクリート舗装

（RCCP）等の舗装品質管理にも適用可能です。

簡易型RI水分計 WARP

自動走査式RI密度水分計 SRID SRDM-PWS30C

測定方式 密度：ガンマ線透過型､水分：中性子線散乱型

線源 密度計：セシウム137 3.7MBq（ステンレスカプセル密封）
水分計：カリホルニウム252 1.11MBq（ステンレスカプセル密封）

測定範囲 含水比：0〜40％
測定時間 標準1分(任意で1〜9分の間に設定可）

記録 本体内部メモリに900測点（本体USBポートのUSBメモリに転送可）
8GBのUSBメモリ1個付属

寸法（本体） 246（Ｗ）×197（Ｄ）×105（Ｈ）mm（取手、線源棒ガイド部除く）

付属品 ※別途ご確認ください。

備考　　　　　　　 レンタル代理店様は、放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への
申請登録が必要な商品です。

◆（ ）の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。
表示付認証機器

表示付認証機器
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音響・振動
計測器

有害ガス
検知器

水質測定器

粉じん計・
風速計

鉄筋探査・
コンクリート試験

探傷・厚さ・
膜厚・硬度

その他非破壊
検査機器

気象・水文
観測機器

土質試験機

電子天秤・
その他はかり

通信・安全
管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・
墨出器

その他
測量機器

自動計測
システム

土質試験機　　 09RI式水分密度計


