
0.001g単位で計れる電子天秤です。個数モードとは、試料の重さを覚え
させることにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能で
す。小さな部品のたな卸し作業で活躍します。最小表示の小さな秤のため、
硬く水平な場所に設置し、風などの影響にも十分注意してご利用ください。

0.001g単位で最大が620g、0.01g単位で最大が6,200gまで
計れる高精度電子天秤です。乾電池でも使用できるので、計量の
場所を選びません。最小表示の小さな秤のため、硬く水平な場所に
設置し、風などの影響にも十分注意してご利用ください。

0.1g単位で計れる電子天秤です。個数モードとは、試料の重さを覚えさせる
ことにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能です。小さな
部品のたな卸し作業で活躍します。最小表示の小さな秤のため、硬く水平な
場所に設置し、風などの影響にも十分注意してご利用ください。

電子天秤 AJⅡ-620

高精度電子天秤 ＡＬＥ-６２３／ＡＬＥ-６２０２

高精度電子天秤 ＡＬＥ-15001／ＡＬＥ-15001R
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ひょう量 620g
最小表示 0.001g
直線性/再現性 ±0.004g/±0.001g
計量台寸法 φ118mm
寸法 182（Ｗ）×235（Ｌ）×168（Ｈ）mm

付属品 ACアダプタ、風防蓋、風防パネル（小）×2、風防パネル（大）×2
オプション品 乾電池電源アダプタDBP-2-9V（アルカリ電池で約250時間使用可）

型式 ＡＬＥ６２３ ＡＬＥ６２０２
ひょう量  ６２０ｇ ６２００ｇ
最小表示 0.001ｇ ０.０１ｇ
直線性/再現性 ±0.004g/0.001ｇ ±0.04g/０.０１ｇ
計量皿寸法 φ１１８ｍｍ １８０×１６０ｍｍ
電池寿命 約１５０時間（アルカリ電池使用時）
寸法 320（Ｗ）×380（Ｄ）×290（Ｈ）ｍｍ 320（Ｗ）×410（Ｄ）×230（Ｈ）ｍｍ

付属品 丸皿、パンベース、ＡＣアダプタ、
組立式風防

角皿、パンベース、ＡＣアダプタ、
パンベーススクリュウ

型式 ALE-15001 ALE-15001R
ひょう量 15000g
最小表示 0.1g
直線性/再現性 ±0.3g/0.1g
軽量皿寸法 180×160mm
寸法 320（Ｗ）×410（Ｄ）×230（Ｈ）ｍｍ

付属品 角皿、パンベース、パンベーススクリュウ、ACアダプタ

0.01g単位で計れる電子天秤です。個数モードとは、試料の重さを覚えさ
せることにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能です。
小さな部品のたな卸し作業で活躍します。最小表示の小さな秤のため、硬く
水平な場所に設置し、風などの影響にも十分注意してご利用ください。

電子天秤 AJ-6200／AJ-6200JS／AJⅡ-6200
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最小表示 0.01g
直線性/再現性 ±0.03g/0.01g
計量台寸法 180×160mm
寸法 192（Ｗ）×265（Ｄ）×87（Ｈ）mm

付属品 ACアダプタ、ACアダプタUM071（AJ-6200JS）、
計量皿・パンベース（AJ-6000/6200JS）

オプション品 乾電池電源アダプタDBP-2-9V（アルカリ電池で約250時間使用可）

229

電子天秤・
その他はかり10

電子台秤

クレーンスケール

テンションメータ

トラックスケール

電子天秤

電子天秤



0.001g単位で計れる電子天秤です。個数モードとは、試料の重さを覚え
させることにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能で
す。小さな部品のたな卸し作業で活躍します。最小表示の小さな秤のため、
硬く水平な場所に設置し、風などの影響にも十分注意してご利用ください。

0.1g単位で計れる電子天秤です。個数モードとは、試料の重さを覚えさ
せることにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能で
す。小さな部品のたな卸し作業で活躍します。最小表示の小さな秤のた
め、硬く水平な場所に設置し、風などの影響にも注意してご利用ください。

分析用電子秤 GX-1603A

電子天秤 EK-6100I

メーカー  エー･アンド・デイ　 測定項目  重さ　

メーカー  エー･アンド･デイ　 測定項目  重さ　

校正
書類発行可

個数
モード
あり 100V

AC 約

1.5㎏

−10
40℃

85
以
下

％
RH

校正
書類発行可

個数
モード
あり

100V
AC 約

5㎏

5
40℃

85
以
下

％
RH

ひょう量 1620g
最小表示 0.001g
直線性/再現性 ±0.002g/0.002g（1600g時）、0.001ｇ（1000ｇ時）
計量台寸法 128×128mm
寸法 212（W）×317（D）×171（H）ｍｍ

付属品 皿受け、計量皿、USBケーブル、ACアダプタ、風防蓋、風防パネル×4、
支柱×4、下枠

0.1g単位で計れる電子天秤です。個数モードとは、試料の重さを覚えさ
せることにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能で
す。小さな部品のたな卸し作業で活躍します。最小表示の小さな秤のた
め、硬く水平な場所に設置し、風などの影響にも注意してご利用ください。

電子天秤 SJ-8200
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ひょう量 8200g
最小表示 0.1g
再現性/直線性 0.1g/±0.1g
計量台寸法 180×160mm
寸法 192（Ｗ）×265（Ｄ）×87（Ｈ）mm

付属品 ACアダプタ、計量皿、パンベース
オプション品 乾電池電源アダプタDBP-2-9V（アルカリ電池で約250時間使用可）

MEMO

ひょう量 6000g
最小表示 0.1g/1g
再現性/直線性 0.1g/±0.2g
計量台寸法 133×170mm
寸法 190（Ｗ）×200（Ｄ）×53（Ｈ）mm

付属品 ACアダプタ
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